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усовершенствования

замок корпуса Space
направленный клапан для выдоха

индивидуальное защитное средство (ИЗС) прошло всевозможные тесты :

 Rina SpA

Итальянское бюро перевозки груза

V. Corsica 12 – 16128 Genova
Зарегистрированный номер товара 0474

Neptune SPACE – Neptune Space – Neptune Space TR94 Polar

Вводная часть

ИЗС – отдельная часть аппарата для дыхания под водой, более известного как скуба.

Оно соответствует европейскому требованию EN-250 и сертифицировано для использования под водой на глубине до 45 метров и для давления на глубине 61 метр. Хранится при температуре 0-60 градусов С. 

Этот прибор могут использовать только опытные, квалифицированные дайверы. 

Ограничения в работе с прибором: прибор нельзя использовать с другой дайвинг продукцией, не имеющей сертификации ЕС. Неправильное использование прибора, замена частей не завода – производителя, небрежное обращение и уход – все это ведет не только к поломке прибора, но также может быть опасным для человека здоровья и жизни человека; при этом гарантия не распространяется. 

ИЗС, описанные в данной инструкции:

Neptune SPACE: полная маска для дайвинга, соответствует европейскому требованию EN-250.

Neptune Space: полная маска для дайвинга со встроенной второй ступенью Space, соответствует европейскому требованию EN-250. 

Neptune SPACE
Введение

Маска Neptune SPACE разработана на основе опыта в производстве военной защиты. Все материалы и конструкции протестированы на сверхпрочность, повышающую безопасность, они облегчают ее использование в сложных ситуациях.  

Общие предостережения и предупреждения

Прежде чем использовать маску, вы должны успешно закончить тренинг и получить сертификацию дайвинга со скубой. Если это оборудование будет использовано неквалифицированным дайвером, то гарантия на него аннулируется. 

Использование оборудования несертифицированным дайвером опасно и может привести к серьезным травмам и даже смерти. 

Эта маска не предназначена для коммерческого использования с воздухом, поступающим с поверхности. Маска Neptune Nira 50\60 предназначена для работы с воздухом, поступающим с поверхности, а не с баллонами скуба. Всегда повышайте давление постепенно, МЕДЛЕННО открывая баллонный вентиль. 

НИКОГДА не смазывайте никакие части Neptune Space  и баллонный вентиль. 

Смазку может наносить только специалист OceanReef. 

Не наносите на Neptune Space никаких аэрозолей. Это может повредить определенные виды пластиковых частей, включая корпус второй ступени. 

Сервисное обслуживание должно проводиться, по крайней мере, раз в год квалифицированным специалистом OceanReef. 

Если Neptune Space прикреплена к вентилю, баллон не должен стоять незакрытым. Если баллон упадет на первую ступень, это приведет к поломке Neptune Space и баллонного вентиля. 

Если вы погружаетесь в холодных водах (ниже 7 градусов С), у вас обязательно должна иметься соответствующая сертификация. 

Neptune Space предназначена для использования только с чистым сжатым атмосферным воздухом. НЕ работайте с любым другим газом или смесью, насыщенной кислородом более 23 %: это может привести к серьезным травмам или смерти из-за угрозы взрыва  или возгорания.

Секция 1.

Использование Neptune SPACE 

1.1. использование товара.

Маска Neptune SPACE предназначена для дайвинга с оборудованием СКУБА.  Она имеет 2 порта для подсоединения регулятора второй ступени и 1 порт для прибора подводной коммуникации (дайвер – дайвер, дайвер – поверхность).

1.2. характеристики товара.

Все термопластиковые материалы, используемые при производстве Neptune SPACE, имеют высокие технические характеристики и оптимальную стойкость к механическим ударам, химическим реагентам. Основной компонент Neptune SPACE  - визор. Он сделан из сверхпрозрачного поликарбоната (90 %), обладает высокой механической прочностью. Полисилоксановое резиновое покрытие увеличивает устойчивость к ржавлению и защищает от химических реагентов, таких как бензин и нефть. Визор крепится к двухконтурному торцевому уплотнению и поддерживается нефиксирующимся жгутом из 6 ремешков, который крепится прямо к визору. И торцевое уплотнение, и внутренняя маска сделаны из мягкого силикона, что обеспечивает максимальный комфорт даже при низкой температуре и продолжительном использовании. Клапаны циркуляции воздуха также сделаны из силикона для максимальной устойчивости к износу.

Воздух из регулятора, закрепленного  в передней или боковой позиции, поступает во внутреннюю маску через 2 клапана (пропускающих воздух только в одну сторону) и вентилирует стекло визора во избежание запотевания. 

Внутренняя силиконовая маска также отделяет свежий воздух от выдыхаемого, тем самым ограничивая процент вдыхаемого СО2. Выдыхаемый воздух проходит через специальный нижний регулируемый клапан, который отводит пузырьки в сторону, чтобы они не мешали обзору. 

Объем воздуха в маске и расстояние от регулятора второй ступени до рта дайвера вызывают значительную потерю давления и сопротивление регулятора при дыхании.

Изменения в функционировании регулятора могут быть вызваны различными позициями во время  погружения; рекомендуется использование регулятора с корректированием по потоку.

При погружении регулировочная ручка всегда должна быть открыта для нужной циркуляции воздуха. Не закрывайте ее.

1.3. подготовка к погружению.

Маска Neptune SPACE протестирована с регуляторами Dynamic 6600, Enterprise TR94 Polar и со встроенной второй ступенью Space c TR94 Polar первой ступенью. Производитель не гарантирует идеальную работу  Neptune SPACE  с другими регуляторами. 

К маске Neptune II регуляторы могут крепиться как сбоку, так и спереди; она позволяет подсоединить две вторые ступени. Дайверу рекомендуется иметь при себе во время погружения стандартную маску и октопус в качестве альтернативы Neptune SPACE. 

Для маски Neptune Nira:

Снимите загубник с регулятора и замените его адаптером (позиция 36) (рис 3), прикрепив пластиковым хомутом (позиция 38). Вставьте переходник с резьбой (позиция 37) (рис 4) и пластиковое кольцо, (позиция 42), используя гибкость адаптера (позиция 36) (маленькие кольца на части позиция 42 должны быть в направлении части позиция 37). Снимите пробку (позиция 1) и кольцевую прокладку (позиция  2) и подсоедините регулятор, повернув  стопорное кольцо до упора (рис 5). Для подсоединения к боковому порту снимите пробку (позиция  1) и кольцевую прокладку (позиция  2). Поместите кольцевую прокладку (позиция  2) на передний порт и закройте его пробкой (позиция  1).

Предупреждение: прежде чем вставлять переходник с резьбой (позиция  37), убедитесь, что кольцевая прокладка (позиция  2) снята, в противном случае переходник не закроется плотно! 

1.4. надевание маски

Маска Neptune SPACE очень удобна при погружении. Легкое давление торцевого уплотнения плотно прижимает оптическую часть визора. Надевая маску впервые, ослабьте все ремешки. Для этого слегка отогните пряжки (рис 6). Поднесите маску к лицу (рис 7). Отрегулируйте и закрепите  боковые ремешки, пока маска не сядет плотно к лицу (рис 8), затем отрегулируйте два нижних ремешка. Теперь затяните верхние ремешки. Маска идеально закреплена на лице. Если маска надета правильно, вы почувствуете только легкое давление вокруг лица. Верхние и боковые ремешки регулируются только один раз для каждого пользователя. Чтобы надеть и снять маску, нужны только нижние ремешки. Чтобы снять маску оттяните ее вперед, а потом вверх за нижние ремешки. Это ослабит ремешки и вы сможете снять маску через голову. (рис 9)

1.5. продувка ушей

Маска Neptune SPACE имеет встроенное устройство для закрытия ноздрей, что позволит провести продувку под водой. Платформа с 2 подвижными силиконовыми колпачками прикрепляется одним винтом к передней панели внутренней маски (рис 10). Ослабив гайку, вы можете найти наиболее удобную для продувки позицию, двигая платформу вверх или вниз. Силиконовые колпачки легко прикрепить и снять. Поворачивая колпачки, вы можете их регулировать в зависимости от широкого \ узкого носа.  Две дополнительные пластиковые вставки прилагаются. Сняв силиконовый колпачок, в платформу можно установить вставку, тем самым, увеличивая расстояние от колпачка до платформы, что обеспечивает более близкое прилегание к ноздре. Иногда это необходимо: если у человека плоский нос или когда под маску одет шлем. 

Чтобы закрыть ноздри для уравнивания, просто нажмите на верхнюю часть маски. Два силиконовых колпачка поднимутся вверх и закроют ноздри. 

1.6. продувка маски

если под маску попала вода, ее легко можно продуть, нажав кнопку байпаса на второй ступени. Вода вытесняется через нижний клапан. 

Секция 2. содержание и уход

2.1. инструменты

к маске Neptune SPACE прилагается набор К11, состоящий из 3 частей (рис 12) и отвертки. Односторонний гаечный ключ прилагается ТОЛЬКО к Neptune II. Универсальные гаечные ключи формы S и I идут в наборе с маской Neptune II. 

С помощью этих инструментов можно полностью разобрать Neptune II и заменить неисправные части. Приложение А перечисляет кодовые номера деталей маски. В наличии имеется видеокассета, где подробно описаны все операции, которые нужно проделать для содержания и ухода за маской. 

2.2. маркировка составных частей

многие части маркированы буквами, указанными в Приложении А. При необходимости замены этих частей, их достаточно просто идентифицировать. 

	Тип действия
	Перед погружением
	После погружения
	Каждые 2 года

	Очистка
	
	х
	

	Дезинфекция
	
	х
	

	Проверка основных частей
	х
	
	

	Замена внешней мембраны
	
	
	х

	Замена внутренней маски
	 
	
	х


2.3. разборка и сборка

универсальные гаечные ключи формы L и I используются для разборки и сборки бокового крепления регулятора (рис 13), крепления коммуникационной системы (рис 14) и нижнего выхлопного клапана (рис 15). Односторонний гаечный ключ используется для работы с фронтальным креплением (рис 16).

2.4. замена

2.4.1. замена мембран внутренней маски

чтобы заменить мембраны внутренней маски и провести проверку частей, необходимо отделить внутреннюю маску от маски. Это делается с помощью ключа из набора К11. Если тщательный осмотр всей маски не требуется, осторожно снимите мембраны с внутренней маски, не разбирая ее полностью, и замените их новыми. На корешок новой мембраны нанесите каплю жидкого мыла. 

2.4.2. замена мембраны выпускного клапана

произвести замену старой мембраны клапана на новую очень просто (ключ 33). Если вам нужно разобрать весь прибор для замены вентиля (ключ 32), нужно использовать универсальный гаечный ключ L формы из набора К 11В. чтобы замена происходила проще, капните чуть-чуть жидкого мыла на стержень клапана. 

Будьте внимательны при установке выпуска из внутренней маски в корпус вентиля во избежание нежелательного смешения воздуха в маске и, как результат, запотевания. 

Если у вас возникли трудности, обратитесь к местному дилеру Ocean Reef или позвоните в службу работы с покупателями Ocean Reef. 

2.4.3. замена визора.

Если вам нужно заменить визор, отсоедините маску от всего прибора с помощью отвертки, используя болт NG-23 (ключ 23) и гайку NG – 24 (ключ 24). Это освободит пластиковый ремень, к которому крепится основной прибор и позволит отсоединить торцевое уплотнение N-6 AS (ключ 17) от визора.  Далее вы можете продолжать разбирать респираторную часть (рис 16), крепление бокового регулятора (рис 13), крепление коммуникационной системы (рис 14) и нижний выхлопной клапан (рис 15), как было описано выше, и заменить весь визор. Чтобы собрать части, повторите процедуру в обратном порядке.

2.4.4. замена ремешков

чтобы заменить 6 ремешков, выньте их через пряжки (ключ 20). Вставьте новые, убедитесь, что пряжки установлены на свои места. (рис 18).

2.4.5. замена пластиковой ленты

если лента случайно ломается, открепите ее от ремешков и пряжек и замените. При установке новой ленты будьте внимательны, чтобы торцевое уплотнение находилось по центру.

2.5. чистка

чтобы маска исправно работала и служила вам долгие годы, после каждого использования ее надо ополаскивать пресной водой. Визор нельзя чистить никакими абразивными материалами. Мы рекомендуем чистить визор, особенно внутренние части, мягкой тряпочкой. 

2.6. хранение

маску следует хранить в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей  и источников тепла при температуре –20 С +50 С. во избежание механического повреждения храните ее в специальной сумке.

Секция 3. 

Коммуникация

3.1. аппарат коммуникации

Neptune SPACE позволяет использование различных систем коммуникации. Если имеется соответствующий адаптер DIN соединения, то маска совместима с большинством систем подводной коммуникации. Подробную информацию вы можете получить у дилера Ocean Reef. 

3.2. установка системы подводной коммуникации

микрофон (РТТ) прикручивается к соединению, находящемуся на левой стороне маски и обозначенному СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ. GSM устанавливается на левую сторону ремешков, прикрепляясь к NACS (система соединения Neptune) на две опоры визора. 

3.3. использование системы подводной коммуникации

для правильного использования системы подводной коммуникации смотрите специальные инструкции.

Секция 4. 

Аксессуары

4.1. корректирующие линзы

маска Neptune SPACE позволяет использование корректирующих линз. Обычные линзы могут использоваться со специальным аксессуаром 33299 (опора оптической линзы).  Для установки опоры оптической линзы внутри маски вставьте боковые ребра торцевого уплотнения в прорези фиксатора линзы (рис 19).

4.2. набор для крепления регулятора

для подсоединения альтернативного источника воздуха к порту второго регулятора, последний должен быть  подогнан. Для этого замените наконечник  регулятора на набор SDK-6, как было описано выше в разделе 1.3. чтобы одновременно использовать основной регулятор и октопус с маской Neptune Nira, мы рекомендуем использовать, по крайней мере, один регулируемый регулятор. К Neptune Nira прилагается крепление для регулятора среднего размера; в качестве дополнительного аксессуара имеется и маленький размер для регуляторов с маленьким наконечником. 

4.3. защитный экран

визор Neptune SPACE должен быть защищен от царапин и механического повреждения во время транспортировки и хранения с помощью аксессуара АС-4. Чтобы прикрепить экран к визору, вставьте 4 боковых отверстия АС-4 на кнопки на ленте (ключ 19) (рис 20).

4.4. ремешки Polar TEX (9005)

Они сделаны из эластичного материала и предназначены для использования при низких температурах. 

4.5. затемненная защитная маска Н37 (7006)

она предназначена для специального применения. Оптическая часть окрашена в черный цвет. В отличие от стандартных защитных масок, она не имеет двойного силоксанового покрытия.

Первые ступени регуляторов (TR94 Polar)

Регуляторы – отдельная часть аппарата для дыхания под водой, известного как скуба. 

Секция 1

Использование Space
1.1. использование товара.

Этот товар сертифицирован EN250 для подводного применения на глубине до 50 метров и для баллонов давлением до 200 бар. Хранить можно при температуре –20 С +50 С. Очень важно,  чтобы прибор использовался только сертифицированными дайверами. Неправильное применение, использование запасных частей не завода – изготовителя, грубое обращение и недостаточный уход за прибором могут быть не только опасными для здоровья и жизни пользователя, при этом Ocean Reef снимает с себя ответственность и гарантию.

1.2. характеристики товара

· Space: сбалансированная вторая ступень Space с регулировкой усилия вдоха и переключателем погружение/поверхность.

вторая ступень Space
· система выпуска: саморегулируемый впрыск + регулируемое давление на вдохе

· требуемый рычаг: вращающийся рычаг

· материал диафрагмы: силикон

· материал корпуса: ABS
· средний напорный шланг: 800 мм – черный

· вес: 197 грамм

Вторая стадия Space оснащена дефлектором аспирации (переключатель погружение \ поверхность), позволяющим выключать впускной клапан на второй ступени. Регулируемая шарообразная ручка для вдоха  на корпусе 2 ступени позволяет снижать усилие при вдохе и регулировать поток воздуха на рабочей глубине. Эти характеристики делают Space простым и универсальным дыхательным аппаратом. 

При погружении не выключайте регулирующую ручку. 

1 стадия TR94 Polar
тип: балансировочная мембрана

выход НР: 2- ниппель 7 \ 16 дюйма UNF
выход LP: 4- ниппель 3\8 дюйма UNF
соединение клапана: DIN 477 – ниппель 13 или INT (Yoke CGA850)

промежуточное давление: 9.5 бар

промежуточный тип: регулируемый

максимальное рабочее давление: 280 бар

вес: 1320 гр.

Расход: 2200 литров \ мин.

Эта система изолирует все подвижные части от внешней среды, включая воду. Это предотвращает попадание грязи и ее забивания в первой стадии, что привело бы к истиранию, износу и снижению рабочих характеристик продукта. Благодаря мембранной системе первая ступень TR94 также может использоваться в холодной воде. 

Секция 2.

содержание и уход

2.1. проверка перед погружением

прежде чем подсоединять регулятор к баллону, проверьте следующее:

· убедитесь, что уплотняющее кольцо на баллоне находится на своем месте на клапане и оно в отличном рабочем состоянии (только INT с Yoke ниппелем CGA850). Если оно повреждено, его следует заменить. 

· Проверьте, чтобы все подсоединенные измерительные приборы и аксессуары были установлены правильно.

Теперь можно подсоединять регулятор к баллону. Медленно откройте клапан баллона, держа кнопку продувки на 2 ступени: воздух должен свободно течь. Отпустите кнопку – воздух также должен остановиться. Если этого не произошло, снимите регулятор и отдайте в ремонт. Прежде чем погружаться, убедитесь, что рычаг на второй ступени находится в позиции «погружение». 

2.2. после погружения

сразу после использования регулятор надо тщательно сполоснуть пресной водой. Не нажимайте кнопку продувки и убедитесь, что защитный чехол находится на месте, благодаря чему  предотвращается попадание воды в первую ступень (только модели INT).

Прикрепите регулятор к баллону и нажмите кнопку продувки на 10-15 секунд, чтобы выдуть всю воду из регулятора. 

При хранении шланги не должны быть сильно закручены. Когда регулятор прикреплен к баллону, следите, чтобы шланги не натягивались. Ни в коем случае не ударяйте Space. Если это произошло, проверьте корпус и соединения на наличие повреждений. 

Ocean Reef рекомендует отдавать регулятор в сервис центр раз в год или после 100 погружений. Запасные части обязательно должны быть только нашей компании. 

Секция 3.

Аксессуары

3.1. коннектор шарнирного соединения

этот аксессуар обеспечивает вращение между шлангом и 2 ступенью Space на 360 градусов. 

Чтобы установить шарнирное соединение, открутите шланг от 2 ступени с помощью соответствующего инструмента. Затем подсоедините шарнирное соединение ко 2 ступени и закрепите. Потом прикрепите шланг к резьбовой части шарнирного соединения. 

Когда вы выполняете вышеперечисленные процедуры, регулятор не должен быть прикреплен к клапану баллона. На частях не должно быть никакой грязи.  Медленно откройте клапан баллона, одновременно держа нажатой кнопку продувки на 2 ступени. Воздух должен свободно течь. Отпустите кнопку – воздух также должен остановиться.

3.2. быстрое отсоединение

этот аксессуар позволяет присоединять \ отсоединять шланг о (идущий от 1 ступени) ко 2 ступени Space. Это необходимо в затруднительных ситуациях и для отсоединения полной маски от оборудования.

Чтобы его установить, открутите шланг от 1 и 2 ступеней соответствующим инструментом. 

Затем закрутите Быстрое отсоединение на 2 ступени. Прикрутите шланг Быстрого Отсоединения к порту LP на 1 ступени. 

Когда вы будете производить эти операции, регулятор должен быть НЕ подключен к  клапану баллона. На частях не должно быть никакой грязи.  После установки регулятора первой ступени на баллон, медленно откройте клапан баллона, одновременно держа нажатой кнопку продувки на 2 ступени. Воздух должен свободно течь. Отпустите кнопку – воздух также должен остановиться.

3.3. клапан воздуха с поверхности

Клапан воздуха с поверхности присоединяется к порту октопус и позволяет дышать воздухом с поверхности при надетой маске. При этом воздух из баллона не используется. 

3.4. сумка

легкая и полезная сумка сделана из нейлона 420 и предназначена для Neptune Space. 

направленный клапан для выдоха  для маски Neptune SPACE
регулирование отвода воздуха:

направленный клапан для выдоха  имеет 4 позиции, позволяющие направлять выдыхаемый воздух:

· одновременно направо и налево

· только налево

· только направо

· поток выдыхаемого воздуха закрыт.

Последняя позиция рекомендуется, если вы погружаетесь головой вниз. В этой позиции воздух течет свободно. Закрытие выхлопного клапана снижает «свободный поток», упомянутый выше. Это снижает падение температуры в 1 и 2 ступенях. 

Внимание: направление выдыхаемого воздуха только в одном направлении (направо или налево только) значительно увеличивает усилия, требуемые для выдоха. 

